AXIALNi VENTILATORY TYPU HCBB/HCBT,
NAVOD K POUZIiVANI

POPIS

Ventilatory typu HCBB/HCBT, jsou axialni ventilatory, uréené k montazi na sténu. Jsou vybaveny obéznym kolem
ze slitiny hliniku. Doplfiuji fadu axialnich ventilatort HCFB, HCFT, HCGB, HCGT. Jsou urCeny k dopraveé vzduchu
bez mechanickych &astic, které by mohly zplsobit abrazi nebo nevyvaZenost ob&zného kola. Ventilatory jsou
uréeny pro prostory bez nebezpeci vybuchu. Je mozno je instalovat ve vodorovné i svislé poloze. Ventilatory, ktere
maji v nasledujici tabulce technickych udaji uvedeny typ regulatoru je mozno regulovat transformatorovymi
regulatory otadek. Ventilatory , u kterych neni typ regulatoru uveden, neni mozno regulovat. Ventilatory jsou
vyrabény za nejprisnéjsi vyrobni kontroly v systému ISO 9001.

TECHNICKE UDAJE

Typ Otacky Napéti | Pfikon Proud | Akust.tlak |Hmotnost| Regulator | Motorova
[min "] V] (W] [A] [dB]JA [ka] ochrana
HCBB/2 -250 H 2500 230 250 1.2 65 5,00 ne *)
HCBB/2 -315 H 2550 230 730 3 70 8,00 ne (*)
HCBB/2 -355 H 2600 230 1350 6,1 75 9,00 ne (*)
HCBB/4 -250 H 1330 230 60 0,3 52 5,00 REV1,5 MSE
HCBB/4 -315 H 1300 230 100 0,6 54 7,00 REV1,5 MSE
HCBB/4 -355 H 1225 230 200 1,0 58 8,00 REV1,5 MSE
HCBB/4 -400 H 1200 230 340 1.6 60 9,00 REV3 MSE
HCBB/4 -450 H 1290 230 480 2,3 65 13,00 REV3 MSE
HCBB/4 -500 H 1290 230 650 3,0 68 16,00 REV5 MSE
HCBB/4 -560 /H 1250 230 980 49 71 22,00 ne MSE
HCBB/4 -630 H 1200 230 1700 7.6 72 25,00 ne MSE
HCBB/6 -355 H 800 230 90 0,5 50 8,00 REV1,5 MSE
HCBB/6 -400 H 750 230 110 0,6 52 9,00 REV1,5 MSE
HCBB/6 -450 H 835 230 220 {2 53 13,00 REV1,5 MSE
HCBB/6 -500 H 840 230 290 16 56 16,00 REV3 MSE
HCBB/6 -560 /H 900 230 420 2.4 59 22,00 REV3 MSE
HCBB/6 -630 /H 800 230 510 26 60 25,00 REV7 MSE
HCBB/6 -710 /H 900 230 1300 5,7 66 27,00 ne MSE
HCBB/8 -710 /H 625 230 480 2,4 60 27,00 ne
Typ Otacky Napéti | Pfikon Proud | Akust.tlak | Hmotnost | Regulator | Motorova
[min "] [V] [W] [A] [dBJA [kg] ochrana
HCBT /2 -250 H 2500 400 250 0,5 65 5,00 ne MSD
HCBT /2 -315 H 2650 400 770 1.2 75 8,00 ne MSD
HCBT /2 -355 H 2380 400 1240 1,9 81 9,00 ne MSD
HCBT /4 -250 H 1330 400 60 0,2 52 5,00 RDV1,2 MSD
HCBT /4 -315 H 1300 400 150 0,3 54 7,00 RDV1,2 MSD
HCBT /4 -355 H 1260 400 200 0,5 58 8,00 RDV1,2 MSD
HCBT /4 -400 H 1350 400 300 0,8 60 9,00 RDV1,2 MSD
HCBT /4 -450 H 1230 400 500 1,0 65 | 13,00 RDV2,5 MSD
HCBT /4 -500 H 1350 400 660 1,6 68 16,00 RDV2,5 MSD
HCBT)4 [-560 /H| 1320 400 1210 25 71 22,00 RDV2,5 | MSD
HCBT /4 -630 /H 1420 400 1550 3,0 2 25,00 ne MSD
HCBT /4 -710 /H 1350 400 2200 4,0 75 27,00 ne %)
HCBT /4 -800 /L 1420 400 2300 3,8 79 37,00 ne *)
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HCBT /4 -800 /H| 1430 400 [ 4200 75 82 52,00 ne *)
HCBT /4 -1000 /L | 1400 400 | 4400 7.1 84 67 ne (*)
HCBT /4 -1000 /H| 1460 400 | 7200 | 12,00 87 95,00 ne (*)
HCBT /6 -355 875 400 90 0,3 50 8,00 RDV12 | MSD
HCBT /6 -400 830 400 110 0,3 52 9,00 RDV1,2 | MSD
HCBT /6 -450 835 400 | 1900 0,5 53 1300 | RDV1,2 | MSD
HCBT /6 -500 840 400 250 0,5 56 16,00 | RDV12 | MSD
HCBT /6 -560 /H 900 400 410 0,9 59 22,00 RDV12 | MSD
HCBT /6 630 /H 810 400 460 1,2 60 25,00 RDV2,5 | MsSD
HCBT /6 -710 /H 920 400 1100 2,8 66 27,00 ne MSD
HCBT /6 -800 /L 900 400 1180 Y 70 31,00 ne *)
HCBT /6 -800 /H 940 400 1220 2,5 72 36,00 ne *)
HCBT /6 -1000 /L 940 400 1400 3,2 75 54,00 ne (*)
HCBT /6 -1000 /H 950 400 | 2330 4,4 78 62,00 ne (*)
HCBT /8 -710 /H 670 400 450 1,2 60 27,00 ne (*)
HCBT 8 -800 /L 710 400 580 1,3 63 63,00 ne *)
HCBT /8 -800 /H 690 400 700 1,7 65 64,00 ne *)
HCBT 8 -1000 /L 700 400 720 1,7 68 68,00 ne *)
HCBT /8 -1000 /H 725 400 | 1100 57 72 71,00 ne *)

Kryti svorkovnice u v8ech typu IP65, motoru IP65 kromé& HCBT/4-710 a typl 800 (IP55)
(*) ventilator je osazen asynchronnim motorem s kotvou nakratko, nutno chranit nadproudovou ochranou, motory
oznaené za typ. oznatenim PTC jsou vybaveny termistorovym snimaéem teploty.

MONTAZ A UDRZBA

Po vyjmuti pfistroje z pfepravniho kartonu pfezkou$ejte neporusenost a funkénost ventilatoru. Zkontrolujte, zda se
obézné kolo ventilatoru lehce otagi. Po namontovani a spusténi ventilatoru je tfeba zkontrolovat spravny smér
otaceni obézného kola a zaroven je nutno zméfit proud, ktery nesmi prekrocit jmenovity proud ventilatoru. Pokud
jsou hodnoty proudu vy$si, je motor pfetizen a je tfeba hledat zavadu.

Ventilatory, kromé typi HCBx/2-315 H, HCBx/2-355 H, HCBT/4-710 H , HCBT/4-710 L a v8ech typt HCBT 800 a
HCBT 1000, jsou vybaveny tepelnou ochranou vinuti motoru, ktera je vyvedena nasamostatné svorky ve
svorkovnici, coZ prakticky omezuje moznost poskozeni ventilatoru pfi pretizeni. Pfi pfetizeni motoru tepelna
pojistka rozepne ovladaci obvod stykade. Po vychladnuti motoru se pojistka opét sepne. Pokud dochazi k
pusobeni této tepelné ochrany motoru, signalizuje to vétsinou abnormaini pracovni rezim. V takovém pfipadé je
nutno provest kontrolu vzduchovodu na pfitomnost cizich téles, pfipadné zaneseni necistotami, které zpUsobuiji
tfeni obéZného kola o skfin ventilatoru, dale kontrolu elektrickych parametrii motoru a elektroinstalace. Pokud jsou
ventilatory provozovany bez této ochrany, zanika narok na reklamaci poskozeného motoru. Pro ochranu ventilator
této fady je mozno pouzit motorové ochrany typu MSE pro typy s jednofazovym napajenim a motorové ochrany
typu MSD pro typy s tfifazovym napajenim. Ventilatory typu HCBx/2-315 H, HCBx/2-355 H, HCBT/4-710 H |,
HCBT/4-710 L a vSechny typy HCBT 800 a HCBT 1000, maji asynchronni motory s kotvou nakratko a je nutno je
chranit nadproudovou ochranou nastavenou na hodnotu proudu, ktera je uvedena na $titku motoru. . Motory
oznacené za typ. oznaCenim PTC, jsou vybaveny termistorovym snimacem teploty a k jejich ochrané je nutno
pouzit termistoroveé vybavovaci relé (dodava napf. firma SCHRACK pod oznaéenim UR 3R 1011).

LozZiska ventilatort jsou ur€ena k dlouhodobému pouzivani a nevyzaduji zadnou Gdrzbu. Je tfeba provadét gisténi
ventilatoru, aby nedochazelo k usazovani necistot na obézném kole ventilatoru a nedochazelo tak k jeho rozvazeni
a naslednému poskozeni lozisek vibracemi.

ELEKTRICKA INSTALACE A BEZPECNOST

Obecné je nutno dbat ustanoveni CSN 12 2002 a ostatnich souvisejicich piedpisl. Pokud je ventilator instalovan
tak, Ze by mohlo dojit ke kontaktu osoby nebo pfedmétu s obéznym kolem, je tfeba instalovat ochrannou mrizku.
Prfi jakekoliv revizni Ci servisni Cinnosti je nutno ventilator odpojit od elektrické sité. Pfipojeni a uzemnéni
elektrického zafizeni musi vyhovovat zejména CSN 33 2000-5-54, CSN 33 2190, CSN 33 2000-5-51 Prace smi
provadét pouze pracovnik s odbornou kvalifikaci die CSN 34 3205 a vyhlasky CUPB a CBU o odborné zplisobilosti
v elektrotechnice €.50-51/1978 Sb.

Trida izolace je "F". Pracovni teplota prostfedi je od -40 °C do +70 °C kromé typt HCxx/2-315 a 355, které jsou pro
teploty -40 °C do +40 °C. Tfifazové motory ozna¢ené 400V umoznuji regulaci otacek pfepnutim vinuti do hvézdy
nebo do trojuhelniku, kromé typl uvedenych v tabulce zapojeni. Alternativné dodavané ventilatory s motory
230/400V Ize provozovat pouze v zapojeni do hvézdy. Pfed uvedenim ventilatoru do provozu musi byt provedena
na zafizeni vychozi revize elektrického zafizeni dle CSN 33 1500. Po dobu provozovani je provozovatel povinen
provadét pravidelné revize elektrického zafizeni ve IhGtach dle CSN 33 1500.
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DOKLAD O SHODE

Tento typu vyrobku byl pfezkou$en Autorizovanou osobou ¢.227, Vyzkumnym Ustavem pozemnich staveb —
Certifikaéni spoleénosti s.ro. Prazska 16, 102 21 Praha 10 Hostivaf, a byl na ného vydan certifikat
¢. 227/C5/2006/0108. Na ventilatory vy$e uvedeného typu je, ve smyslu zakona €. 22/1997 Sb., ve znéni zakona
¢. 71/2000 Sb., zakona ¢&. 205/2002 Sb. zakona ¢. 226/2003 Sb. a zakona &. 277/2003 Sb., vydano ,Prohlaseni o
shodé.

ZARUKA

Nezaru¢ujeme vhodnost pouziti ventilatort pro zvlastni ucely, uréeni vhodnosti je piné v kompetenci zakaznika a
projektanta. Zaruka na ventilatory je 2 roky od prodeje zbozi. Zaruka plati pouze v pfipadé dodrzeni véech pokynu
pro montaz a udrzbu, véetné provedeni ochrany motoru. Zaruka se vztahuje na vyrobni vady, vady materialu nebo
zavady funkce pristroje.

Zaruka se nevztahuje na vady vzniklé:

nevhodnym pouzitim a projektem

nespravnou manipulaci (nevztahuje se na mechanické poskozeni)
pfi dopravé (nahradu za poskozeni vzniklé pii dopravé je nutno uplatfiovat u piepravce)
chybnou montazi, nespravnym elektrickym zapojenim nebo jisténim
nespravnou obsluhou

neodbornym zasahem do pfistroje, demontazi pfistroje

pouzitim v nevhodnych podminkach nebo nevhodnym zpusobem
opotfebenim zplsobenym béznym pouzivanim

zasahem tieti osoby

vlivem Zivelni pohromy

Pfi uplatnéni zaruky je nutno predlozit reklamacni protokol, ktery obsahuje:
Udaje o reklamujici firmé
datum a Cislo prodejniho dokladu
pfesnou specifikaci zavady
schéma zapojeni a udaje o ji$téni
pfi spusténi zafizeni naméfené hodnoty:
napéti
proudu
diference statického tlaku
pratoku vzduchu
teploty vzduchu

e & & & 8 & & ° 8 @

Zaruéni oprava se provadi zasadné na zakladé rozhodnuti firmy Elektrodesign ventilatory s.r.o. v servisu firmy
nebo v misté instalace. Zpusob odstranéni zavady je vyhradné na rozhodnuti servisu firmy Elektrodesign
ventilatory s.r.o. Reklamuijici strana obdrzi pisemné vyjadfeni o vysledku reklamace. V pfipadé neopravnéné
reklamace hradi veSkeré naklady na jeji provedeni reklamujici strana.

ZARUCNi PODMINKY:

Zafizeni musi byt namontovano odbornou montazni vzduchotechnickou firmou. Elektrické zapojeni musi byt
provedeno odbornou elektrotechnickou firmou. Na zafizeni musi byt provedena vychozi revize elektro dle CSN
33 1500. Zafizeni musi byt odborné zaregulovano. Pfi spusténi zafizeni je nutno zméfit vySe uvedené hodnoty a
o méfeni pofidit zaznam, potvrzeny firmou uvadéjici zafizeni do provozu, ktery je nutno spolu se zaznamem
vychozi revize s Gdaji o jisténi motorl piedlozit pfi pfipadné reklamaci.

Po dobu provozovani je nutno provadét pravidelné revize elektrického zafizeni ve |hitach dle CSN 33 1500 a
kontroly, udrzbu a ¢isténi vzduchotechnického zafizeni, véetné kontroly zaregulovani potrubni sité (pracovni bod
soustavy musi leZzet v povolené oblasti pracovni charakteristiky ventilatoru a proud ventilatoru nesmi prekrogit
jmenovitou hodnotu).
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