Axialni ventilatory IP 55, nevybusné, ZONA 1

HCBT/TCBT - EExe Il T3
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Skfin M\ Smér otaéeni

je z ocelového plechu, opatfeného Cer-
nym epoxydovym lakem, drzaky a Srouby jsou
navic galvanicky pokoveny.

Obézné kolo

je vyrobeno ze slitiny Al. Obézné kolo je
staticky a dynamicky vyvazeno, rozsah pra-
covnich teplot je v rozmezi -20 az +40°C.
Natoceni lopatek je standardné 32" nebo 34",

Motor

asynchronni s kotvou nakratko, stator
s chladicimi Zebry, povrchova Uprava éernym
epoxydovym lakem s izolaci tfidy F. Kulitkova
loZiska maji tukovou napli na dobu Zivotnosti.
Kryti IP 55. U velikosti 710 a 800 je nutné kon-
zultovat s nagimi techniky hodnoty la/lv a te.

Regulace otacek
nevybuéné ventilatory nejsou uréeny pro
regulaci otacek.

Y e mozno objednat obéZné kolo pro opac-
ny smér otaceni. U nasténného provedeni je
standardné pratok vzdusniny od motoru
k obé&znému kolu, u potrubniho opaéné.

Svorkovnice

je v nevybusném provedeni. Svorkovnice
je umisténa na motoru (nasténné provedeni)
nebo na skfini (potrubni provedeni).

Montaz

ventilatord v kazdé poloze osy motoru.
Ventilatory HCBT lze instalovat vyluéné do sté-
ny, vytlak a sani musi zustat volné (pfi montazi
do potrubni sité nevyhovi ventilator z hlediska
dovoleného otepleni). Skfifi nesmi prenaset
mechanické namahani z potrubnich rozvodu.
Je nutné pouzit pruzné pfipojeni k potrubi.

@) Hluk

emitovany ventilatorem je uveden v ta-
bulkach, méfeni je provadéno ve vzdalenosti
rovné trojnasobku priméru obézného kola
(minimalné vsak 1,5m), na strané sani.
Podrobnosti viz kapitola 1.5 (HCB/TCB).

) Prislusenstvi
rozméry pfislusenstvi jsou uvedeny v této
kapitole za ventilatory TGT
® ACOP Ex - pruZna spojka
o BRIDA - volna pfiruba
® DEF-A, T - ochranné mrizky
® PIE - montazni konzola
® TAD - saci dyza
® WSK Ex - plastova samotizna Zaluzie

o Pokyny
Informuijte se na specialni provedeni (jiné
Uhly natoéeni lopatek) a aktualné dodavané
specialni pfislusenstvi. Vyzadejte si informace
o dodacich terminech.

Pozor: ventilatory jsou ve specialnim pro-
vedeni pro CR. Nelze pouzit nahradni dily
standardné dodavané wvyrobcem ¢&i jinymi
obchodnimi organizacemi. Ventilatory HCBT,
TCBT/4-315 Ex Ize v siti 3 x 400V provozovat
vyluéné v zapojeni do A .

Udaje v tabulce za lomitkem plati pro potrubni

~ ventilatory TCBT,

Pro osazeni jisticich prvk( a tim bezpeény pro-
voz ventilatorl jsou rozhodujicim podkladem
hodnoty In, ls/ln a te uvedené v certifikatech
ventilator(. Po dodani ventilatoru je nutné tyto
hodnoty peclivé zkontrolovat.
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otacky pratok  pfikon napéti proud max. akust. hmot. te

Typ na sténu (0 Pa) tepl. tlak schema la/ln
[min”] [m?/n] [kW] V] [A] [C] [dB(A)] (kg] [s]
HCBT/4-315H Ex 1300 2320 0,15 400 0,3 40 54 6,5 A103 25 30
HCBT/4-355H Ex 1260 3500 0,2 400 0,5 40 58 7,6 A103 25 30
HCBT/6-355H Ex 875 2210 0,09 400 0,3 40 50 7.6 A103 25 30
HCBT/4-400H Ex 1350 5070 0,3 400 0,8 40 60 9,0 A103 25 30
HCBT/6-400H Ex 830 3400 0,11 400 0,3 40 52 9,0 A103 25 30
HCBT/4-450H Ex 1230 6760 0,5 400 1,0 40 65 13,0 A103 35 30
HCBT/6-450H Ex 835 4550 0,19 400 0,5 40 53 13,0 A103 3,0 30
HCBT/8-450H Ex 660 3590 0,13 400 0,4 40 51 13,0 A103 25 30
HCBT/4-500H Ex 1350 9200 0,66 400 1,6 40 68 15,4 A103 3,5 30
HCBT/6-500H Ex 840 5820 0,25 400 0,5 40 56 15,4 A103 3,0 30
HCBT/8-500H Ex 625 4775 0,15 400 0,4 40 53 15,4 A103 25 30
HCBT/4-560H Ex 1320 12480 1,21 400 2,3 40 71 21,3 A103 4,2 30
HCBT/6-560H Ex 900 8160 0,41 400 0,9 40 59 21,3 A103 3,0 30
HCBT/8-560H Ex 610 6180 0,22 400 0,6 40 85 21,3 A103 25 30
HCBT/4-630H Ex 1420 17060 1,55 400 3,0 40 72 25 A103 4,2 30
HCBT/6-630H Ex 810 10875 0,60 400 1,2 40 64 25 A103 3,0 30
HCBT/8-630H Ex 635 8000 0,31 400 0,8 40 57 25 A103 25 30
otacky  pratok  pfikon napéti proud max. akust. hmot. te

Typ do potrubi (0 Pa) tepl. tlak schema 1o/
[min] [m*/h] (kW] vl (Al [C] [dB(A) kgl [s]
TCBT/4-315H Ex 1300 2340 0,14 400 03 40 54 11,0 A103 2,5 30
TCBT/4-355H Ex 1260 3470 0,20 400 0,5 40 58 13,2 A103 25 30
TCBT/6-355H Ex 875 2370 0,09 400 0,3 40 50 1.9 A103 2,5 30
TCBT/4-400H Ex 1360 5100 0,30 400 0.8 40 60 15,5 A103 25 30
TCBT/6-400H Ex 830 3235 0,11 400 0,3 40 52 13,9 A103 2,5 30
TCBT/4-450H Ex 1400 7100 0,63 400 1,6 40 62 21,0 A103 35 30
TCBT/6-450H Ex 835 4530 0,20 400 0,5 40 53 18,1 A103 3,0 30
TCBT/8-450H Ex 660 3590 0,14 400 0,5 40 51 18,1 A103 25 30
TCBT/4-500H Ex 1340 9710 0,88 400 1,7 40 66 25,0 A103 3,5 30
TCBT/6-500H Ex 840 5850 0,27 400 0,6 40 57 21,9 A103 3,0 30
TCBT/8-500H Ex 625 4775 0,14 400 0,5 40 53 21,9 A103 25 30
TCBT/4-560H Ex 1370 13780 1,52 400 28 40 69 347 A103 4,2 30
TCBT/6-560H Ex 900 8160 0,45 400 1,0 40 60 30,2 A103 3,0 30
TCBT/8-560H Ex 610 6180 0,22 400 0,6 40 55 30,2 A103 2,5 30
TCBT/4-630H Ex 1360 18200 2,22 400 4.0 40 70 40,0 A103 4.2 14
TCBT/6-630H Ex 950 13000 0,86 400 2.8 40 62 38,5 A103 3.0 30
TCBT/8-630H Ex 635 8000 0,38 400 11 40 57 34,7 A103 25 30
TCBT/4-710H Ex 1450 25500 3,40 400 6,4 40 76 54,0 A103 nadotaz nadotaz
TCBT/4-710L Ex 1420 21590 2,50 400 4.8 40 73 46,0 A103 nadotaz na dotaz
TCBT/6-710H Ex 910 17800 1,30 400 3,0 40 69 46,0 A103 nadotaz na dotaz
TCBT/6-710L Ex 900 15800 1,08 400 3,3 40 66 46,0 A103 nadotaz na dotaz
TCBT/8-710H Ex 620 11000 0,54 400 1,2 40 63 46,0 A103 nadotaz nadotaz
TCBT/4-800H Ex 1460 43200 8,80 400 15,0 40 89 89,0 A103 nadotaz na dotaz
TCBT/4-800K Ex 1450 33300 5,00 400 9,0 40 84 68,0 A103 nadotaz nadotaz
TCBT/6-800H Ex 980 29800 2,90 400 6,2 40 - 80 80,0 A103 nadotaz nadotaz
TCBT/6-800K Ex 965 23100 1,80 400 41 40 76 64,0 A103 nadotaz nadotaz
TCBT/8-800H Ex 720 22500 1,34 400 3,6 40 74 64,0 A103 nadotaz nadotaz
TCBT/8-800K Ex 710 16600 0,87 400 2,5 40 69 57,0 A103 nadotaz nadotaz
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